
 

 

SPRAYERS 

PULVÉRISATEURS 

PULVERIZADORES 

PULVERIZADORES 

SD 100/40 H PRO           
Engine · Moteur 

Motor · Motor 

HONDA GX160 

Displacement · Cilindrée 

Cilindrada · Cilindrada 

163 cm3  

Power Output  Puissance 

Potencia  Potência 

4.1 kW / 5.57Hp 

Pump · Pompe 

Bomba · Bomba 

M35 / 3 x Membranes/ 3xMEembranas 

Max Pressure · Pression Max 

Préssion Máx · Máx Pressão 

40 bar 

Flow  Debit 

Caudal  Caudal 

36 Lt/min 

Tank Capacity · Capacité Réservoir 

Capacidad Tanque ·  Capacidade Depósito 

100 L  

Size LxWxH  Dimensions LxLxH 

Dimensiones LxAxA  Dimensões CxLxA 

1.25 x 0.72 x 0.83 mt  

Weight · Poids 

Peso ·  Peso 

46 Kg 

 

 

 

Standard Accessories -  Accessoires inclus 
Accesorios incluidos –  Acessórios incluídos 

10 mts pressure tube  
10 mts tube pression           

10 mts tuberia presión  
10 mts mangueira pressão  

Lance in brass 60cm  
Lance en laiton 60cm  
Lanza latón comn60cm  
Lança em latão com 60cm 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

Sprayers suitable for spraying detergents and desinfectants such as sodium hypochlorite    Pulvérisateurs adapte pour asperger détergentes et 

désinfectants comme le hypochlorite de sodium   Pulverizadores adecuados para pulverizar detergentes y desinfectantes como el hipoclorito 

de sodio    Pulverizadores adequados para trabalhar com detergentes e desinfetantes como o hipoclorito de sódio  


